Das Ergebnis einer schénen Stickerei wird oft der Technik,
den Designdetails oder dem Aussehen des Garns zugeschrie-
ben. Auf der Riickseite einer Stickerei findet sich allerdings
ein anderer Teil des Designs, der fiir das Aussehen entschei-
dend ist: das Stickvlies als Fundament der Maschinensticke-
rei. Madeira stelit 2023 ein neues nachhaltiges Stickvlies
vor. Das ,E-ZEE Green Cut” besteht zu 100 % aus recyceltem
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Von 18. bis 21. April 2023 werden im Palexpo in Genf
{Schweiz} Besucher aus der ganzen Welt zusammenkom-
men, um auf der alle drei Jahre stattfindenden Messe eine
Reihe von Lisungen fiir die aktuellen Herausforderungen
der Vliesstoffindustrie zu finden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ener-
giekrise und der noch ungeldsten Pro-
bleme in der Lieferkette wird die index 23
mit ihren Aussteliern die Fragen der Bran-
che rund um die gesamte Lieferkette von
Vliesstoffen kldren. Hierfiir werden zahl-
reiche Présentationen, Seminare und
Tutorials angeboten. Auch die Welthan-
delsorganisation {WTQ) wird vertreten
sein.

Neben der Méaglichkeit Innovationen vor-
zustellen und neue Kontakte zu kniipfen,
soll auch der neuen Generation die Chan-
ce gegeben werden, die grofen Player
der Branche zu treffen und die Weiter-
entwicklung voranzutreiben. Es braucht
Losungen fiir mehr Nachhaltigkeit und
eine Kreislaufwirtschaft.

Mit den Index Innovation Awards werden
dieses Jahr Auszeichnungen in sechs
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Polyester, welches aus post-consumer PET-Flaschen herge-
stellt wird.

Die Verwendung eines Stickviieses {Backing) sorgt fiir die niti-
ge Stabilitdt beim Maschinensticken und ist daher ein wichtiger
Faktor fiir Gestaltung, Qualitdt und Langlebigkeit. Besonders
relevant ist das Vlies bei empfindlichen Materialien und dehn-
barer Funktionskleidung, da es den Stoff stabilisiert, ohne ihn zu
dehnen und dadurch Faltenbildung und Ver-
formungen wihrend des Stickvorgangs verhin-
dert.

Backings werden aus Vliesstoff hergestellt, der
in der Regel aus Stapelfasern {z. B. Baumwolle}
oder Filamenten (z. B. Polyester) besteht. Die
beiden Arten von Stickvliesen — Rei- und
Schneidevliese — kinnen leicht entfernt werden.
Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte ist
auf die Wahl des Vlieses zu achten: Stoff und
Vlies sollten aus der gleichen Materialkategorie
stammen, damit die Kleidungsstiicke leichter
recycelt und in den Produktkreislaof zuriick
gefiihrt werden kiénnen.

https:/fwww.madeira.com/

Auch die Risckseite einer Stickerel, wo das Stickvlies zu
finden ist, verdient Beachtung. Das Viles verfeiht Stabilitat
im Stickvorgang, beim Tragen und Waschen und ist aus-
schlaggebend Kir ein gutes Stickergebnis. © Madeira

Kategorien vergeben, die Innovationen der Vliesstoffindus-
trie und verwandter Industriezweige hervorheben,

Mit der Index-App konren Besucher dieses Jahr den Messebesuch planen und orgamisieren
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