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Cotton Soft 
 

Artikelbeschreibung Reißvlies  

Materialzusammensetzung 100% Recycling-Baumwolle  

Farben weiß und schwarz  

Aufmachung & Stärke 
 
 

Rolle ca. 100m x 90cm 
 
Rolle ca. 200m x 90cm 
 
Sixpack Rollen  
6 x c.a 50m x 30cm 
  

weiß & schwarz:   80g/m³ 
 
weiß & schwarz: - 50g/m³ 
                           - 60g/m³ 
 
weiß & schwarz:   50g/m³ 

   

 

Vorteile und Besonderheiten 

 Cotton Soft lässt sich in beide Richtungen sehr leicht abreißen. 

 Im Gegensatz zum Schneidevlies oder Reißvliesen aus anderen Materialzusammensetzungen muss Cotton Soft mit 
Sorgfalt eingespannt werden. Spannen sie Cotton Soft möglichst locker ein und vermeiden Sie das Nachziehen am Rand 
des Vlieses, es kann zu vorzeitigem Reißen führen. 

 Nach dem ersten Waschgang sind evtl. verbleibende Vliesreste weich wie Watte.Die Stickerei wird dadurch sehr weich. 

 Für leichte, mittelschwere und schwere Webstoffe, sowie Caps 

 Als Rollenware und fertige Zuschnitte (Cotton Soft Sixpacks) erhältlich 

 

Entsorgung 
 
• Vliesreste können bedenkenlos dem Restmüll zugeführt werden 
 


